
С помощью пластырей типа ПД Вы сможете восстановить поврежденные диагональные покрышки. 
Конструкция пластыря позволит Вам отремонтировать покрышку таким образом, что она будет служить 
Вам на протяжении долгого срока. 

Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных 
пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации

2
Измерьте расстояние между краем 
обода и краями повреждения изнутри 
покрышки ,  для  определения  
неремонтируемой зоны покрышки, 
согласно Приложения 3. Если 
п о в р е ж д е н и е  п о п а д а е т  н а  
неремонтируемую зону, то покрышка 
не подлежит ремонту.

5
Измерьте максимальные габариты 
повреждения изнутри покрышки. 
В о с п ол ь з у й т е с ь  т а бл и ц е й  в  
Приложении 3 для определения 
неремонтируемой зоны покрышки и 
для выбора диагонального пластыря 
типа ПД.

1
Внимательно исследуйте шину на 
предмет повреждения с внешней и 
в н у т р е н н е й  с то р о н ы ,  ч то б ы  
определить - подлежит ли она 
ремонту.

3
О б о з н а ч ьт е  м е л к о м  м е с т о  
повреждения покрышки с внешней и 
внутренней стороны, удалите 
предмет, вызвавший повреждение 
покрышки.

4
Исследуйте повреждение с внешней и 
внутренней стороны шины с помощью 
спирального шила и определите 
размеры повреждения и возможное 
расслоение слоев корда.

6
Очистите внутреннюю поверхность 
покрышки в области повреждения.

7
Удалите резину с внешней стороны 
шины в месте повреждения с 
помощью низкооборотной дрели до 
появления корда, старайтесь не 
касаться нитей корда, чтобы не 
повредить их.

8
Используя нож, удалите оставшуюся 
резину между сдоями корда,  
обработав порез так, чтобы обнажить 
только те нити корда, которые 
повреждены по всей линии пореза.

9
Если повреждение находиться в зоне 
м ет а л л о к о рд а ,  т о  отд ел и т е  
поврежденные нити металлокорда от 
резины в месте повреждения с 
помощью ножа. Отрежьте все 
поврежденные и ржавые нити корда.

16
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11
М е х а н и ч е с к и м  с п о с о б о м  
обработайте покрышку внутри 
повреждения ,  для  придания  
поверхности шероховатости.

Таблица для выбора 

диагональных пластырей типа ПД

Количество 
нитей 
корда 

Размер повреждения (мм) 

10 15 25 35 50 75 100 

4 (B) ПД -2 ПД -3 ПД -3 ПД -5 ПД -4 -  -  

6 (C) ПД -3 ПД -3 ПД -5 ПД -5 ПД -4 -  -  

8 (D) ПД -3 ПД -3 ПД -5 ПД -5 ПД -4 -  -  

10 (E) ПД -2 ПД -5 ПД -4 ПД -4 ПД -6 ПД -7 ПД -8 

12 (F) ПД -2 ПД -5 ПД -4 ПД -4 ПД -6 ПД -7 ПД -8 

14 (G) ПД -5 ПД -5 ПД -6 ПД -6 ПД -6 ПД -7 ПД -8 

16 (H) ПД -5 ПД -5 ПД -6 ПД -6 ПД -6 ПД -7 ПД -8 

18 (J) ПД -5 ПД -4 ПД -6 ПД-7 ПД -8 ПД -9 ПД -9 

20 (L) ПД -5 ПД -4 ПД -6 ПД -7 ПД -8 ПД -9 ПД -9 

22 (M) ПД -5 ПД -6 ПД -7 ПД -8 ПД -9 ПД -9 - 

24 (N) ПД -5 ПД -6 ПД -7 ПД -8 ПД -9 ПД -9 - 

 

14
С помощью таблицы в Приложении 3 
для выбора пластырей на основании 
размеров повреждения и типа 
покрышки определите правильный 
номер пластыря, требуемый для 
ремонта.

10
О б р а б о т а й т е  о с н о в а н и е  
повреждения, закруглив его края с 
помощью карбидной фрезы – это 
предотвратит увеличение пореза.

12

И з м е р ьт е  д л и н у  и  ш и р и н у  
поврежденного  места  после  
обработки для выбора пластыря. 
Определите количество слоев корда 
в покрышке.

13
По сведениям, указанным на боковой 
поверхности покрышки, определите 
ширину профиля покрышки, а также 
является ли покрышка камерной или 
бескамерной.

15

Для правильного определения 
в р е м е н и  в у л к а н и з а ц и и  в  
дальнейшем Вам необходимо знать 
максимальную толщину шины в 
месте повреждения. Измерьте 
максимальную глубину пореза и 
напишите размеры на внешней 
стороне покрышки.

16 17

Обезжирьте внутреннюю поверхность 
буферным очистителем «БХЗ» и 
очистите скребком.

18
О б о з н а ч ьт е  п о в р е ж д е н и е  с  
внутренней стороны, нарисовав 
указательные линии под прямым 
углом в виде креста, для дальнейшей 
отцентровки пластыря.

Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных 
пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации

Нанесите слой клея на внутреннюю 
ч а с т ь  п о к р ы ш к и  и  в н у т р ь  
п о в р е ж д е н и я ,  д а й т е  к л е ю  
просохнуть (5-7) минут. Повторите 
дважды. Увеличьте время высыхания 
в 2 раза, если клей был нанесен на 
поврежденные слои корда.
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20
Нарежьте достаточное количество 
полосок резиновой смеси 2БК-11 для 
з а п о л н е н и я  п о в р е ж д е н и я .  
Предварительно нагрейте резину до 
температуры не более 70 °С.

23
Тщательно прикатайте полоску 
резиновой смеси с помощью ролика 
от центра к краям.

19 21

Вырежьте полоску резиновой смеси 
2БК-11, толщиной 3 мм, размером на 
2 5  м м  б о л ь ш е ,  ч е м  с а м о  
повреждение.

22

Расположите полоску по центру 
пореза с внутренней стороны 
покрышки и прижмите ее.

24
Для отвода воздуха рекомендуется 
положить в область пореза с внешней 
с т о р о н ы  п о к р ы ш к и  
хлопчатобумажные нити. Закрепите 
липкой лентой концы нитей на 
в н е ш н е й  с т о р о н е  п о к р ы ш к и  
примерно на расстоянии (70-80) мм 
от обработанной зоны повреждения.

25

Тщательно и аккуратно, затрамбуйте 
п ол о с к и  р ез и н о во й  с м е с и  в  
повреждение с помощью тупого 
предмета, далее с помощью ролика.

26
Порез должен быть заполнен 
резиновой смесью так, чтобы она 
выступала на 6 мм над поверхностью 
покрышки.

27
Канавки протектора в месте ремонта 
заполните кусочками резиновой 
смеси, чтобы резиновая смесь в 
п р о ц е с с е  в у л к а н и з а ц и и  н е  
растекалась по рисунку протектора и 
не вулканизовала его.

Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных 
пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации

Снимите  с  резиновой  смеси  
защитную пленку.
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T=[(A+B+C) / A] х 10, 

где A - толщина полоски резиновой смеси 
2БК-11, B – глубина пореза, C – толщина 
слоя сырой резины над поверхностью 
покрышки, 10 – время в минутах,  
необходимое для вулканизации каждых 3 
мм резиновой смеси 2БК-11. (Пример см. 
ниже)

29
Определите время вулканизации 
резиновой  смеси ,  пользуясь  
формулой.

32
Установите таймер, используя 
расчетное время вулканизации.

28 30
Установите  вулк анизатор  на  
п о к р ы ш к у,  п р е д в а р и т е л ь н о  
убедившись, что нагревательные 
элементы находятся по центру 
пореза снаружи и внутри шины для 
т о ч н о г о  р а с п о л о ж е н и я  
нагревательных элементов по 
центру, используйте нарисованные 
мелком линии.

31

Установите пневмоподжим на 
вулканизаторе, подсоединив линию 
подачи воздуха. Подайте давление 

2воздуха не более 2 кгс/см . Если Вы 
используете ручной вулканизатор без 
пневмоподжима, то Вам необходимо 
снова затянуть его через (5-10) минут 
п о с л е  н а ч а л а  п р о ц е с с а  
вулканизации.

33
П о с л е  о к о н ч а н и я  п р о ц е с с а  
вулканизации дайте покрышке 
остыть, а затем при помощи ножа 
отрежьте остатки резиновой смеси на 
покрышке.

34

Используя ваши отметки и пластырь, 
выбранный заранее, обведите 
периметр пластыря, обозначив 
область для механической обработки.

35
Обезжирьте поверхность буферным 
очистителем «БХЗ». Механическим 
способом обработайте внутреннюю 
ремонтируемую поверхность.

36
То н к и м  с л о е м  н а н е с и т е  н а  
поверхность повреждения клей, 
дайте время, чтобы клей высох (5-7) 
минут. Повторите дважды.

Пример: 
1) Толщина используемой полоски резиновой смеси - 3 мм, глубина пореза - 38 мм, толщина слоя сырой резины, оставляемой над поверхностью 
покрышки - 6 мм. 
2) Для вулканизации каждых 3 мм резиновой смеси, при рабочей температуре вулканизатора в 145 °С, требуется 10 минут.
3) Таким образом, определяем время, необходимое для вулканизации:

[(3мм + 38мм + 6мм)/3мм]х10 = 150 минут

При использовании вулканизатора обязательно определите время его нагрева до рабочей температуры. Необходимо рассчитать время 
вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, и не произошло пережигания резиновой смеси.

Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных 
пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации

Согните пластырь по линии разреза 
защитной пленки.


