
Ремонт камер с использованием резиновых пластырей типа П    

методом «горячей» вулканизации

Обозначьте место повреждения 
мелком.

     Каждый пластырь типа П долгосрочен, безопасен и прочнее самой камеры. Используя 
пластырь, Вы можете оценить его высокое качество. Но для достижения качественного и надежного 
ремонта, необходимо строго следовать инструкции по применению. При правильном ремонте камера 
будет надежна в использовании до окончания срока службы. 

Если это порез, его необходимо 
обработать, закруглив края пореза, 
для предотвращения увеличения 
порыва в дальнейшем.

Выберите подходящий пластырь,  
исходя из размеров повреждения. 
Помните, что пластырь должен 
перекрывать размеры повреждения 
минимум на 15 мм со всех сторон.

Обработайте  ремонтируем ую 
поверхность механическим способом 
- это необходимо для удаления 
технологических  неровностей 
верхнего слоя камеры.

То н к и м  с л о е м  н а н е с и т е  н а  
поверхность повреждения клей, 
дайте время, чтобы клей высох (5-7) 
минут. Повторите дважды.

Согните пластырь по линии 
разреза защитной пленки.

Удалите с пластыря защитную 
пленку, не касаясь цветного слоя 
резины. Расположите пластырь по 
центру и прижмите его к камере.

Тщательно прикатайте пластырь к 
камере с помощью ролика от центра 
к краям. Вулканизацию проводить 
в вулканизаторе с усилием прижима 
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Приложите пластырь по центру 
повреждения и отметьте вокруг него 
область для последующей 
обработки камеры. 

Обработайте буферным очистителем
«БХЗ» и очистите скребком.

Обработайте поверхность 
тальком


