
14

Обозначьте место повреждения 
покрышки с внешней и внутренней 
стороны с помощью мелка.

Удалите предмет, вызвавший 
прокол покрышки.

Исследуйте повреждение с внешней 
и внутренней стороны шины с 
помощью спирального шила.     
Проверьте угол и глубину прокола 
снаружи и изнутри. Выберите 
подходящий грибок с помощью 
таблицы в Приложении 2.

Если угол повреждения превышает 25 
град., то такой прокол ремонтируется 
т ол ь к о  д в о й н ы м  м ет од о м  с  
использованием ножки грибка и 
р е з и н о к о р д н о г о  п л а с т ы р я  

Совместите центр грибка с 
центром повреждения, оконтурьте 
мелом область  для механической 
обработки  покрышки.

Обработайте отмеченную область 
механическим способом.

Обработайте сам прокол с 
помощью фрезы не менее трех раз с 
внешней и внутренней стороны. 
Правильно выберите угол наклона.
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Ремонт покрышек с использованием грибков

С помощью грибков вы можете обеспечить надежный и качественный ремонт шин. На 
шляпку и ножку грибка нанесен цветной адгезивный слой (химически активный слой грибка), 
который покрыт защитной пленкой. 

Грибки идеально подходят для ремонта шин во время процесса восстановления 
протектора и могут использоваться на всех радиальных и диагональных покрышках. Наши 
грибки рекомендуются для ремонта проколов диаметром от 5 мм до 20 мм в протекторе,  всех 
стандартных легковых и грузовых шин.

Обезжирьте поверхность буферным 
очистителем «БХЗ».

Нанесите клей вовнутрь прокола 
по всей его длине с помощью 
спирального шила, поворачивая 
шило по часовой стрелке.  Повторите 
эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставьте 
шило в проколе до тех пор, пока не 
подойдете к выполнению пункта 13.



15

Удалите защитную пленку с грибка, 
не касаясь цветного слоя.

Как только грибок установлен на 
место, тщательно прикатайте шляпку 
грибка с помощью ролика от центра к 
краям.

П р и  р е м о н т е  б е с к а м е р н о й  
п о к р ы ш к и  н а н е с и т е  г е р м е т и к  
бескамерного слоя по периметру шляпки 
грибка  -  это  позволит  достичь  
большей герметичности.  Для камерной 
покрышки – нанесите на шляпку тальк, 
что позволит избежать прилипания 
камеры к покрышке.

Отрежьте выступающую часть 
ножки грибка на 3 мм выше уровня 
поверхности покрышки. 
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То н к и м  с л о е м  н а н е с и те  н а  
поверхность повреждения клей, 
дайте время (5-7) минут, чтобы клей 
высох. Повторите дважды.

Закрепите середину ножки в  
приспособлении для вставки грибков 
(петле).10 11 12

Примечание:
Для того, что бы убедиться в том, что ремонт был произведен качественно, необходимо произвести монтаж покрышки на диск и накачать 

2до давления 1,0 кгс/см  . Выдержать в течение 6 часов при температуре в помещении (20±2)°С. Допускать шину к эксплуатации не ранее, чем 

через 24 часа после окончания ремонта.
Для сокращения времени ремонта шины рекомендуется применять вулканизацию, при рабочей температуре (140-150)°С.

Ремонт покрышек с использованием грибков

Зажмите плоскогубцами петлю с 
внешней стороны шины и вытяните 
ножку грибка. Если петля отделилась 
от ножки, то тяните ее плоскогубцами 
до плотного прилегания шляпки

Удалите спиральное шило. Нанесите 
клей на приспособление (петлю) в том 
месте, где оно соприкасается с 
ножкой грибка. Введите тонкий конец 
петли в прокол с внутренней стороны 
шины. Протащите приспособление 
(петлю) наружу.


