
Удалите инородный предмет,  
вызвавший прокол или повреждение 
шины.

Возьмите спиральное шило и 
исследуйте повреждение, вращая 
шило по часовой стрелке. Определите 
угол прокола или повреждения. Перед 
началом работ давление в шине 

2должно быть не более 0,5  кгс/см .

     Ремонт шин требует высокой точности для достижения максимальной безопасности и эффективности. 
При условии следования данной инструкции Вы можете ремонтировать повреждение с достижением 
оптимальных результатов, и Ваши шины вернутся на дорогу качественно отремонтированные.
     Уникальная конструкция шнура позволяет избежать разрыва. Как результат - экономия времени и 
надежность в ремонте. Шнуры могут использоваться для ремонта протектора,  во всех 
легковых и внедорожных бескамерных покрышках радиальной и диагональной конструкции.

Найдите повреждение и отметьте его с 
помощью мела, при необходимости 
используйте концентрат для определения 
проколов.

Нанесите клей на спиральное шило. 
Поместите шило в повреждение и, 
вращая его по часовой стрелке, 
промажьте прокол клеем по всей 
глубине. Затем, вращая шило против 
часовой стрелки, удалите его из 
покрышки. Убедитесь в том, что 
правильно определили угол прокола, 
так как возможно дополнительное 
повреждение шины. Повторите данный 
пункт, как минимум три раза. Оставьте 
шило в проколе до выполнения пункта 
№8.

Снимите со шнура защитную пленку 
с одного конца и этой частью введите 
шнур в прорезь вилки.
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Ремонт повреждений бескамерной шины с 
использованием шнура 
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Снимите пленку со всего шнура и 
поместите шнур в вилке по центру.6
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Нак ачайте  шину  и  проверьте  
отремонтированное  место  на  
герметичность с помощью концентрата 
для определения проколов. Если не будет 
пузырьков воздуха – покрышка готова к 
эксплуатации.

Срежьте выступающие на поверхность 
части шнура с внешней стороны 
покрышки.

Нанесите слой клея на шнур и 
металлическую иглу.

Уд а л и т е  с п и р а л ь н о е  ш и л о  и з  
поврежденного места покрышки. 
Протолкните шнур в повреждение так, 
чтобы на поверхности шины остались 
концы шнура длиной не менее 5мм. 
Не вращая и не меняя угол наклона, 
и з в л е к и т е  с а м у  в и л к у .  
Вокруг ремонта обстучите молотком.
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Ремонт повреждений бескамерной шины с 
использованием шнура резинового

 Бутилкаучуковые шнуры с синтетическими волокнами (ремонтные шнуры) 
предназначены только для временного ремонта. Отремонтированное колесо с помощью этих 
шнуров рассчитано на пробег не более 160 км со скоростью не более 80 км/ч. 
 


