
Ремонт двухкомпонентным составом "A & B" для холодной вулканизации. 

Двухкомпонентный состав A & B используется для холодной вулканизации при 
ремонте повреждений на покрышках, но, предпочтительно, медленно движущихся 
транспортных средств. Этот состав является прекрасным средством для ремонта бортовой 
области покрышек. При его использовании следуйте настоящей инструкции: 

 Возьмите равное количество обоих компонентов A & B. Не перепутайте крышки банок. 
Плотно закрывайте крышки. 

Внимание: Не перепутайте крышки банок. Плотно закрывайте крышки 

 Смешайте компоненты A & B до получения однородной черной смеси 

 Раскатайте смесь на листе до толщины 3 мм и подождите, как минимум, 30 минут 

 Нанесите аэрозольный очиститель №704 (Rub-O-Matic) на ремонтируемую область 
покрышки. Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком №933 (Rubber 
Scraper) 

 Удалите лишнюю резину и обработайте эту область с помощью абразивной полусферы 
RH-111 совместно с полиуретановой вставкой RH-152. Скорость вращения дрели S1036 
при обработке не должна превышать 5000 об/мин. Затем мягкой проволочной щеткой. 

 Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и 
резиновой пыли 

 Нанесите слой клея №760 (Chemical Vulcanizing Fluid) на обработанную поверхность. 
Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох 

 Нарежьте двухкомпонентный состав A & B на полоски и запрессуйте в обработанное 
повреждение. Закончите запрессовку состава тогда, когда уже можно использовать 
раскатку (5мм) и раскатайте уложенную резину. В месте повреждения состав A & B 
должен быть немного выше уровня поверхности покрышки 

 Покрышке необходимо 72 часа при комнатной температуре, чтобы процесс вулканизации 
был закончен. Время холодной вулканизации и испарения могут быть сокращены при 
более высокой температуре окружающей среды. 

 После окончания вулканизации обработайте место повреждения шеймом вровень с 
поверхностью покрышки 


